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2A11铝板

厚度：1.0-600

应用领域：模具、高强度零部件、铆钉等

有现货：有0-3吨现货

产品简介

　　2A11铝合金

属Al-Cu-Mg系铝合金，是一种高强度硬铝，可进行热处理强化，在淬火和刚淬火状态下塑性中等，点焊焊接良好，淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好，常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力，为常见模具、精密零部件、工装夹具等。

　　2A11硬铝板为应用早的一种硬铝，一般称为标准硬铝。

　　2A11铝合金板属Al-Cu-Mg系铝合金，是一种高强度硬铝，可进行热处理强化，在淬火和刚淬火状态下塑性中等，点焊焊接良好，淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好，常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。

　　明泰铝业2a11铝板生产厂家，生产厚度1-600mm，厂家定制生产,全球销售

　　明泰2a11铝板优势

　　1、抗拉性能优良，可塑性强，拉伸率高。

　　2、常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力，抗腐蚀性能好。

　　3、点焊焊接性良好，淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好。

　　2a11铝板厂家地址

　　 2a11铝板厂家地址：河南省郑州市巩义市回郭镇开发区人和路北段。河南明泰铝业股份有限公司

　　铝板合金包装发货

　　1、对铝板进行夹纸或覆膜，保证铝板表面完好无划痕;

　　2、塑料或牛皮纸包裹用来防潮防雨，保证铝板在运输过程中清洁无污物(每个包装都有防潮干燥剂，确保我们的产品在阴雨较多的华东跟华南地区的产品质量);

　　3、加装木托并用钢带加固，避免运输过程中的碰撞，保证铝板几何形状不变;

　　4、出口产品，均采用有熏蒸标示的木箱和托架进行包装;

　　5、根据客户的其他包装要求进行包装;

　　如需了解更多明泰铝业产品先关信息，可点击在线咨询，或拨打咨询电话：0371-67898708，专业业务经理给您详细解答，我们可以按需定制，部分产品库存现货，下单即发货，期待与您合作!
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典型合金 2A11铝板

材料状态 T4、T6、T351、H112

厚度（mm） 1.0-600

宽度（mm） 500-2650

长度（mm） 500-16000

典型产品 等模具、高强度零部件、铆钉

 

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区
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