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2A14铝板

厚度：1.0-600

应用领域：

模具、精密零部件、大型框架、桥梁、大型外壳、货车构件等

有现货：有0-3吨现货

产品简介

　　2A14铝板

属于硬铝合金，故强度较高，热强性较好，具有良好的可切削性，电阻率、点焊和缝焊性能良好，可热处理强化，有挤压效应，因此，纵向、横向性能有所差异。2A14铝板抗拉强度可以达420MPa，伸长率10%以上。

　　2A14铝板性能优势介绍

　　1、伸长率10%以上，硬度能达到135HB，自然时效长，长可达到15h。

　　2、2a14铝板具有良好的可切削性，电阻率、点焊和缝焊性能良好。

　　3、同2A11铝板一样，是一种硬铝合金，强度高，导热性能好，可做热化处理。

　　4、2a14铝板切边质量好，无毛刺、塔形，窜层的情况出现。

　　2a14铝板具体价格分析

　　2a14铝板价格=发货当天长江铝锭价+加工费

　　2a14铝板生产厂家--明泰铝业

　　河南明泰铝业

是一家有着20余年办厂经验的老牌铝板企业，实力强，拥有很多实践经验丰富，技术过硬的研发团队，可为用户提供免费合理定制方案，选择优质性价比高的铝板产品，让您后期使用更放心。

　　如需了解更多明泰铝业产品先关信息，可点击在线咨询，或拨打咨询电话：0371-67898708，专业业务经理给您详细解答，我们可以按需定制，部分产品库存现货，下单即发货，期待与您合作!

技术参数
 

典型合金 2A14铝板

材料状态 F、T4、T6、T351、O
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厚度（mm） 1-600

宽度（mm） 500-2650

长度（mm） 500-16000

典型产品 模具、大型框架、桥梁、货车构件等

 

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区
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